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1.

Oben Marmor, unten Bronze: Die kunstvolle Fiigung hochwertiger Materialien. .=
bringt das Selbstverstédndnis der Bauherrschaft zum Ausdruck.
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Edle Materialien, prazise verarbeitet: Ein traditionsreiches Uhren- und
Schmuckgeschift leistet sich an der Ziircher Bahnhofstrasse eine
standesgemésse Fassade. Das geometrische Relief aus Cristallina-Marmor
und die samtige Bronze im Sockel setzen ein starkes Zeichen gegen den
austauschbaren architektonischen Auftritt internationaler Ketten.

Text: Judit Solt

- ie Bahnhofstrasse in Ziirich entstand
Mitte des 19. Jahrhunderts als komplett
neue stadtebauliche Anlage. Umso be-
merkenswerteristihre architektonische
— Vielfalt. Zwar hat diese in jiingster Zeit

empfindlich gelitten: Lokale Traditions-
geschéfte konnen sich die hohen Mietpreise kaum noch
leisten und werden durch Flagship-Stores globaler
Unternehmen verdréngt, was vor allem in den Erdge-
schossen zu einer wenig tiberraschenden Abfolge von
standardisierten Corporate Architectures gefiihrt hat
(vgl. «Vom Froschegraben zur Luxusmeiley). Wer jedoch
den Kopf hebt, erkennt unterschiedlichste stadtebau-
liche Muster und gestalterische Positionen.

Auf der Westseite der Allee dominieren grosse
Baukorper aus dem 19. und frithen 20. Jahrhundert,
hauptséchlich Banken, Hotels und Kaufhéauser. Im Osten
dagegen, aufseiten der Altstadt, ist die Struktur klein-
teiliger und mit modernen Bauten der Nachkriegszeit
durchsetzt. 1968 wurde das Bally-Haus der Architekten
Haefeli Moser Steiger fertiggestellt, ein Bau mit bruta-

listischen Betonlisenen und feingliedrigen, dunklen
Metallausfachungen; in den 1970er-Jahren folgten
weitere markante Neubauten, etwa das direkt benach-
barte Les Ambassadeurs (1971, Architekt Paul Steger)
und das Modissa-Haus an der Ecke zur Uraniastrasse
(1975, Architekt Werner Gantenbein), beide mit dunklen
Bronzefassaden, die sich scharf von der historischen
Stein- und Putzarchitektur der Umgebung abheben.

Klassisch modern und steinern war dagegen
die Fassade, die das Uhren- und Schmuckgeschaft
Bucherer an der Ecke Bahnhofstrasse/Kuttelgasse 1965
erhielt. Die Architekten Carl Lippert und Arnold von
Waldkirch ersetzten den klassizistischen Vorgédnger-
bau von 1874 durch einen schlichten Quader mit einer
glatten, von Bandfenstern gegliederten Marmorhaut in
hellen Grautonen (vgl. Abb. S. 24).

Die 1888 gegriindete Uhren- und Schmuckhand-
lung Bucherer ist seit 1946 an der Bahnhofstrasse
préasent. Sie gehort zu den wenigen alteingesessenen
Familienunternehmen, die sich trotz enormem Preis-
druck an der exklusiven Lage zu halten vermdégen. 2019,

- Fortsetzung S. 27

Vom Froschegraben
zur Luxusmeile

An der Bahnhofstrasse in Ziirich, dem
teuersten Pflaster der Schweiz, quakten
vor nicht allzu langer Zeit die Frésche.
Erst 1854 begann das stadtische Baukol-
legium die Planung des weltstadtischen
Boulevards. Um ihn zu realisieren, wur-
den der alte Stadtgraben aufgefiillt, das
Wasser umgeleitet, Briicken entfernt,
Bollwerke abgetragen und militarische
Einrichtungen verlegt.

Das Ergebnis dieses brachialen
Stadtumbaus war eine zwar breite, je-
doch vorerst ungepflasterte, von Villen
und Vorgédrten gesdumte Allee zwischen
Bahnhof und Paradeplatz. Die urbane

Anmutung liess auf sich warten - als
etwa die aufstrebende Confiserie Spriing-
1li& Sohn 1859 ihr neues Haus am Para-
deplatz bezog, wurde das Etablissement
am «Froschegraben» beldchelt. Doch be-
reits eine Generation nach der Verkehrs-
tibergabe 1865 hatten grosse Wohn- und
Geschéaftshduser die meisten Villen ver-
drangt — einige wurden abgerissen, eini-
ge demontiert und anderenorts in der
Stadt wieder aufgebaut. Es folgten die
grossen Kaufhéuser, Laden und Banken.

Im 20. Jahrhundert mauserte sich
die Bahnhofstrasse zur Luxusmeile, de-
ren Mietpreise mit jenen an der Fifth
Avenue in New York, der Bond Street in
London und dem Omotesando in Tokio
vergleichbar sind. Der teilweise astro-
nomischen Immobilienpreise wegen
mussten in den letzten Jahren fast alle

traditionsreichen lokalen Firmen das
Feld rdumen, darunter etwa Tiirler Uh-
ren & Juwelen, das Spielwarenfachge-
schéaft Franz Carl Weber oder die Mode-
héuser Bally, Fein Kaller und Weinberg.

An ihre Stelle ricken Filialen
internationaler Labels, meist in der
obersten Luxusliga, in Bahnhofsnédhe
allerdings auch solche im Tiefpreis-
segment — ein Wandel, der die Bahnhof-
strasse zunehmend in eine teure, aber
austauschbare Kulisse fiir global ein-
heitliche Angebote verkommen lasst. Ei-
nes der historisch bedeutendsten Werke
der Kaufhausarchitektur, das 1900 er-
6ffnete Warenhaus Brann, in dem zu-
letzt eine Manor-Filiale beheimatet war,
wurde nach 120 Jahren umgebaut und
beherbergt nun Biiros. ¢ (js)
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Urspriinglicher Bau von 1874. Ersatzneubau von 1965.

L

Nach dem Umbau 2019, Ansicht von der Bahnhofstrasse: Die matte, dunkle Kupferfassade
unterstreicht den gedrungenen Sockel und kontrastiert mit den glitzernd weissen
Von oben: Grundrisse 4. OG, 2. OG, Marmorplatten in den Obergeschossen. Die Erker wiederum evozieren den Vorgédngerbau
EG und Langsschnitt, Mst. 1:400. aus dem 19. Jahrhundert.



Plane: Office Haratori; Fotos: Georg Aerni
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Blick ins Treppenhaus: Die innere Fassade zur Augustinergassse
bildet ein fiinf Geschosse hohes geometrisches Relief.

O

Situation, Mst. 1:10000.
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r_EE:l'l Geschidftshaus an der
Bahnhofstrasse, Ziirich

Bauherrschaft
Bucherer Immobilien,
Luzern

Architektur
Office Haratori, Ziirich, und
Office Winhov, Amsterdam

Tragkonstruktion
BlessHess, Luzern

Fassadenplanung
ap3, Zirich

Innenausbau Laden
Blocher Partners, Stuttgart

Steinmetzarbeiten
Graniti Maurino, Biasca

Bronzearbeiten
Kunstgiesserei St. Gallen,
St.Gallen und Shanghai

. =y =
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Fassade zur Augustinergasse: Die in Vakuum-Sandguss-Technik
hergestellte Bronzefassade ist hohe Handwerkskunst.

Zahlen und Fakten

Vergabeverfahren
Studienauftrag 2015 mit vier
eingeladenen Biiros, 1. Preis.
Fachjury: Arno Lederer,
Stuttgart (Vorsitz); Arthur
Riegg, Zurich; Patrick Gmir,
damals Direktor Amt fr
Stadtebau, Ziirich

Fertigstellung
2019

Gebidudegrundfldche
140 m?

Geschossfldache
1080 m2

Hauptnutzfldche
850 m?

Volumen SIA 416
3735 m3

Cristallina-Virginio-
Marmor
59 m3, ca. 164 t

Bronzeguss
Ca. 15t
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Marmorfassade, von innen nach aussen

— Bestehendes Stahlskelett (1965):
Stiitzen HEB 200, Randtréager INP 28,
Tréager im Feld DIN 22

— Erdbebensicherung / Unterkonstruktion
Fassade: vorgehdngte Rahmen aus
Stahlrohren 100 mm

—Innere Abdichtungsebene,
Unterkonstruktion fiir Dimmung:
Stahlblech 8 mm

— Wéarmeddmmung: Vakuumpaneele
40 mm

— Tragrahmen Steinelement aus
CNS / Hinterliftung 60 mm

— Marmor Cristallina Virginio 60-160 mm,
mit dem Lager geschnitten, homogen

Bronzefassade, von innen nach aussen
—Innenausbau

—Innere Abdichtungsebene,
Stahlblech 5 mm

— Bestehende Stiitzen HEM200, verstarkt.
Dazwischen Fachwerk im Sturz- und
Bristungsbereich, ausgeddmmt, als
Erdbebenertiichtigung und Anprall-
schutz, 250 mm

— Brandschutz: Duripanel 30 mm

- Wéarmeddmmung:
Mineralfaserplatte 170 mm

— Konsolen aus CNS/Hinterliftung
> 60 mm

— Bronze-Sandgusselement 8-13 mm

Bodenaufbau Decken iiber Erdgeschoss,
von unten nach oben
— Hourdisdecke (1965): Betonhourdis
60 mm zwischen Stahltrédger DIN 22 mit
Uberbeton 40 mm

— Trittschallddmmung 30 mm

- Trennlage und Zement-Estrich 35 mm

— Boden Innenausbau 25 mm

Dachaufbau Terrasse, von unten nach oben

— Hourdisdecke (1965): Betonhourdis
60 mm zwischen Stahltrédger DIN 22 mit
Uberbeton 40 mm

— Notdach/Dampfsperre

— Wéarmeddammung Steinwolle,
mit 2% Gefélle, 270-380 mm

- 2-lagige Abdichtung bituminés 10 mm
—Drainage 10 mm

— Einbettung im Rundkies (4-8 mm),
70-40 mm

— Marmor Cristallina Virginio
mit 1.5% Gefélle, 60 mm, mit dem Lager
geschnitten, stark gezeichnet

Isometrie der Fassadenkonstruktion.

Horizontalschnitt durch die Fassade des 4. OG, Mst. 1:25.

Plane und Fotos: Office Haratori
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Wie ein Puzzle: Cristallina-Marmorplatten
liegen im Werk bereit.

nach sechs Jahrzehnten Betrieb, wurde das Gebaude
von 1965 statisch und energetisch ertiichtigt, frisch
eingerichtet und mit einer neuen, diesmal leuchtend
weissen und facettierten Marmorfassade versehen.

Repréasentation in Marmor

Der 2019 fertiggestellte Eingriff kniipft sowohl baulich
als auch dsthetisch an den Bestand aus den 1960er-Jah-
ren an und interpretiert ihn neu. Die Architekten von
Office Haratori aus Ziirich und Office Winhov aus
Amsterdam tibernahmen das alte Tragwerk nicht zu-
letzt auch deshalb, weil ein Neubau in der damaligen
Kubaturnach heutigem Recht nicht mehr bewilligungs-
fahig gewesen waére. So blieb auch der gedrungene
Sockel erhalten. Neu hinzugefiigt haben die Archi-
tekten zwei neue, nach vorn in die Bahnhofstrasse und

Archaische Schwere, millimetergenau bearbeitet und gefiigt: Die bis zu 16 mm dicken
Platten bilden eher ein Relief als eine Hiille.

nach hinten in die Kuttelgasse ragende Erker, die leise
an den urspriinglichen Bau des 19. Jahrhunderts er-
innern. Dazu kamen Vitrinen in der ehemals geschlos-
senen Fassade zur Augustinergasse, die das ver-
meintliche Eckhaus zwischen den beiden Knicken der
Bahnhofstrasse zu einem Zeilenkopf umdeuten.

Um die Erdbebensicherheit zu gewéhrleisten,
kann das ertiichtigte Tragwerk seismische Bewegungen
mitvollziehen. Die Proportionen der Marmorplatten,
Fugen und Anker der Fassade sind so konzipiert, dass
auch die Fassade beweglich ist; nebeneinandergereihte,
rahmenartige Stabwerke ibertragenihre Lastenin das
Stahlskelett. Eine Stahlhaut von 8 mm bildet die Ebene
fiir die Einhdngehaken der Marmorplatten und fir die
thermische Isolation. Um die Geb&udehiille schlank
zu halten und wertvolle Verkaufsflache im Innern zu
gewinnen, wahlte man 40 mm Vakuumdédmmung.

Herstellung der Bronzefassade in Vakuum-Sandguss-Technik: An den verschiedenen Etappen des Prazisionsgusses waren Schreiner
und Modellbauer, Kunstgiesser und Gusstechnologen, Metallbauarbeiter, Ziseleure und Patinierer tiber Monate beteiligt.
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Die organisch gewundene Wand in dunkler Bronze kontrastiert
mit der Geometrie der weissen Marmorplatten.

Subtiles Spiel von Licht und Schatten

Dieleuchtend weissen Marmorplatten sind geschliffen,
bilden aber im Gegensatz zum Vorgéngerbau keine
glatte Oberflache. Die Stdarke der Steine, die zu einer
geometrischen Komposition zusammengefiigt sind,
variiert zwischen 60 und 160 mm. Das verleiht dem Bau
eine starke physische Prasenz und nutzt die jahrtau-
sendealte Konnotation von Marmor als geradezu sakra-
lem Baustoff. Dabei erscheint der bevorzugte Stein
griechischer Priester, rémischer Kaiser und ambitio-
nierter Pédpste hier, an einem Konsumtempel, nicht
prétentios, sondern durchaus angemessen und zudem
auch thematisch passend. Die facettenreiche Struktur
des Reliefs evoziert den Schliff von Edelsteinen; das
feine Glitzern des Steins — es handelt sich um Cristal-
lina-Marmor aus der Valle Maggia, den einzigen in der
Schweiz abgebauten Marmor — verstéarkt diesen Effekt
zusétzlich. Die leichten Vor- und Riickspriinge erzeugen
ein Spiel von Streiflicht und Schlagschatten, das sich
je nach Tages- und Jahreszeit subtil verdndert.

Die Fassade ist Schmuck und Sonnenuhr zu-
gleich. So abstrakt sie gestaltet ist, so wandelbar und
lebendig lasst sie das Spiel mit dem Licht erscheinen.
Sie ist auch Ausdruck des Innenlebens: Die Marmor-
flachen schirmen es diskret ab, doch die Schlitze und
Erker, die sie ausbilden, bringen Tageslicht hinein, er-
moglichen gezielte Ausblicke und lassen abends warmes
Licht heraussickern.

TEC21 35/2021

Archaische Stoffe, kultiviert verarbeitet

Im Erdgeschoss ist die Fassade zur Strasse hin in Bron-
ze ausgebildet; der dunkle, samtige Farbton des edlen
Metalls kontrastiert mit dem hellen Glitzern des Steins.
Der Kontrast zwischen dem spiirbar archaischen
Charakter der beiden Materialien — wuchtig schwere
Steinplatten, gliihend heisse Bronze—und deren fast un-
glaublich praziser Verarbeitung tragt zur Faszination
der neuen Fassade bei. Mit jener formalen Zuriickhal-
tung, die an dieser urbanen Lage geboten ist, und mit
grosser Selbstverstdndlichkeit vermittelt die neue
Gebéudehiille die Werte des Traditionsgeschéfts: Pra-
zision, Zeitlosigkeit, Kunsthandwerk und Handwerks-
kunst. Sie symbolisiert nicht nur die Corporate Identity,
sondern verkorpert sie auch im engsten Sinn des Wortes.
Vor allem aber hebt sie sich durch ihre glaubwiirdige
Eigenwilligkeit wohltuend von den luxuriésen, aber
austauschbaren Selbstdarstellungen der vielen inter-
nationalen Ketten an der Bahnhofstrasse ab.

Der eher konventionelle Ladenausbau birgt mit
seinen matten Teppichen, glitzernden Vitrinen und ge-
zielten Spots wenig Uberraschungen. Das fiinfgeschos-
sige Treppenhaus dagegen spinnt die facettenreiche
Schénheit der Bronze-Marmor-Fassade weiter. Man
betritt es Giber eine 4 mm diinne, gewundene Bronze-
wand, die in Wachsgusstechnik in der Kunstgiesserei
St.Gallen hergestellt wurde. Die Bearbeitung und die
Oberflache des Wachsmodells — jeweils ein Unikat —
und das Erstarren des Wachses selbst sind in der roh
belassenen Oberflachenstruktur ersichtlich, so die
Krakelliren der Schamotteform. Das Staketengeldnder
in Messing und der dampfgebogene Handlauf aus
Nussbaum erganzen den Hell-dunkel-Kontrast von Stein
und Bronze. Die Kombination von warmen Brauntonen,
der Schwung der Treppe und die im Treppenauge
hangenden Leuchten evozieren die Sixties-Eleganz des
Vorgéngerbaus und interpretieren sie neu.

Das Treppenhaus besteht aus Beton, in das der
Cristallina-Marmor in Form von Sand und Kieselsteinen
beigemischt wurde. Der Aufstieg ist ein Erlebnis. Die
geschwungene und geschliffene Wendeltreppe steht
direkt an der Aussenwand zur Augustinergasse, und
diese erhielt eine innere Fassade aus Marmorplatten,
die das Muster der Aussenhiille variieren: Wer die
Treppe hochsteigt, lauft entlang eines fiinfgeschossigen,
fein facettierten Reliefs und erlebt den Wechsel der
Lichtstimmungen mit jeder Etage aus néchster Nahe. ¢

Judit Solt, Chefredaktorin
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Bildstrecke zur Arbeit im Steinbruch
und in der Giesserei auf
espazium.ch/de/aktuelles/bucherer-zuerich

Foto: Georg Aerni



